
Antennen 2.4GHz 
 
Artikelnummer Beschreibung Anwendung Abmessung Einheit 
     
EWE0060 Laborantenne mit SMA-Stecker 

Artikel inklusive N-Adapter 
Labor- und Indoor Anwendungen max. 
Distanz 100m 

385mm lang Stk 

     
 Rundstrahlantenne 2dBi Gewinn N-weiblich Für kurze Distanzen grosser 

Abstrahlwinkel 
Ø: 114 x 85mm Stk 

     
EWE0055 Outdoor Patchantenne 8dBi Gewinn N-weiblich Für kurze Distanzen grosser 

Abstrahlwinkel 
92 x 92 x 26mm Stk 

     
EWE0054 OutDoor Richtantenne 20dBi Gewinn N-weiblich Optimal für Anwendungen mit 

Strahlendem Kabel 
33x33x85 cm Stk 

     
EWE0081 OutDoor Yagi Antenne 16dBi Gewinn N-weiblich Optimal für Anwendungen mit 

Strahlendem Kabel 
Ø: 8cm  
Länge: 50cm 

Stk 

     
VWE1719 OutDoor Yagi Antenne 16dBi Gewinn N-weiblich 

inkl. Montageblech für Fahrzeuge 
Nur für Anwendungen mit Strahlendem 
Kabel RMC-78-CL-HLFR 

Höhe: 18cm 
Länge: 59cm 

Stk 

     
EWE0056 Outdoor Richtantenne 18dBi Gewinn N-weiblich Für gerichtete Kommunikation 

Für Distanzen bis 1000m 
Ø:  45cm 
Tiefe: 12cm 

Stk 

     
EWE0057 Outdoor Richtantenne 21dBi Gewinn N-weiblich Für gerichtete Kommunikation 

Für Distanzen über 1000m 
Ø:  61cm 
Tiefe: 15cm 

Stk 

     
EWE0062 Outdoor Rundstrahlantenne 10dBi Gewinn N-weiblich Für nicht gerichtete Kommunikation 

Für Distanzen bis max. 500m 
Höhe 1.15m 
Ø: 23mm 

Stk 
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Laborantenne EWE0060 
 
Antennenart: Omnidirectional 
Gewinn: 7 dBi 
Frequenzbereich: 2400 bis 2483.5 MHz 
VSWR: < 2.0 
Impedance: 50�  +- 5 �  
Max. Leistung: 2 W 
Polarität: vertical 
Gewicht: 42g 
Anschluss: SMA / N- Adapter inkl. 
Farbe: schwarz 
Dimensionen: Länge: 385mm 
Betriebstemperatur: -25°C bis +60°C 
Reichweite SafeDat: ca.100m 
 
 
 
 
 
 

  



� � � � � �� � � 	
 �� � � � 
 � �� 	� �� � � � � �� � � 	
 �� � � � 
 � �� 	� �� � � � � �� � � 	
 �� � � � 
 � �� 	� �� � � � � �� � � 	
 �� � � � 
 � �� 	� � 				

�� � � � ���	 � ��
 � � 	 �� �


 � � � � � � �� 	 �� 	 � �

� 	 �	 �� � �� � � �� � � � � ���� � � �� � �� � �

� 	 �	 �
  ��� � � �� � � � � ���� � � �� � �� � �

	 �! 
 �������� �� " � #$%	 �&	 ��	 �	 #��� � �#'#$�

� � � � 
 � � 
 � 	
( ) ( 
 � � * + �
 �

 

  Seite 3 von 10 

Rundstrahlantenne 
 
Antennenart: Omnidirectional 
Gewinn: 2 dBi 
Frequenzbereich: 2400 bis 2500 MHz 
VSWR: < 1.5 
Impedance: 50�  
Max. Leistung: 50 W 
Polarität: vertical 
Gewicht: 174g 
Anschluss: N-weiblich 
Farbe: weiss  
Dimensionen: Ø114 x 85.3mm 
Betriebstemperatur: -30°C bis +60°C 
Reichweite SafeDat: ca.100m 
 
 
 
 
 
 

 
 Strahlungswinkel Vertikal 40° 



� � � � � �� � � 	
 �� � � � 
 � �� 	� �� � � � � �� � � 	
 �� � � � 
 � �� 	� �� � � � � �� � � 	
 �� � � � 
 � �� 	� �� � � � � �� � � 	
 �� � � � 
 � �� 	� � 				

�� � � � ���	 � ��
 � � 	 �� �


 � � � � � � �� 	 �� 	 � �

� 	 �	 �� � �� � � �� � � � � ���� � � �� � �� � �

� 	 �	 �
  ��� � � �� � � � � ���� � � �� � �� � �

	 �! 
 �������� �� " � #$%	 �&	 ��	 �	 #��� � �#'#$�

� � � � 
 � � 
 � 	
( ) ( 
 � � * + �
 �

 

  Seite 4 von 10 

Patchantenne EWE0055 
 
Antennenart: Directional 
Gewinn: 8 bis 9 dBi 
Frequenzbereich: 2400 bis 2500 MHz 
VSWR: < 1.5 
Impedance: 50�  +- 5 �  
Max. Leistung: 10 W 
Polarität: vertical / horizontal 
Gewicht: 112g 
Anschluss: N-weiblich 
Farbe: grau 
Dimensionen: 92 x 92 x 26mm 
Reichweite SafeDat: ca.100m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 Strahlungswinkel Horizontal 55° Strahlungswinkel Vertikal 65° 
 (Anschluss links/rechts) (Anschluss oben/unten) 
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OutDoor Richtantenne EWE0054 
 
Antennenart: Gerichtet 
Gewinn: 20 dBi 
Frequenzbereich: 2320 bis 2500 MHz 
VSWR: < 1.5 
Impedance: 50�  
Max. Leistung: 50 W 
Gewicht: 1000g 
Anschluss: N-weiblich 
Farbe: Weiss 
Dimensionen: 330 x 330 x 85 mm 
Betriebstemperatur: -30°C bis +60°C 
Reichweite SafeDat: ca.1000m 
 
Polarisation: 

 
 
 

  
Strahlungswinkel Horizontal 15° Strahlungswinkel Vertikal 13° 
(Stecker links/rechts) (Stecker oben/unten) 
 

N-Anschluss 
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Outdoor Yagi Antenne EWE0081 
 
Antennenart: Gerichtet 
Gewinn: 16 dBi 
Frequenzbereich: 2400 bis 2500 MHz 
VSWR: < 1.4 
Impedance: 50 �  
Gewicht: 800g 
Anschluss: N-weiblich 
Farbe: weiss 
Dimensionen: Ø 75mm x 520mm 
Betriebstemperatur: -30°C bis +60°C 
Reichweite SafeDat: bis 700m 

  
Strahlungswinkel Horizontal 30° Strahlungswinkel Vertikal 24° 

  

Outdoor Yagi mit Montageblech VWE1719 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nur für Anwendungen mit dem Strahlendem Kabel RMC-7/8“-CL-HLFR 
Vibrationsprüfung bestanden nach IEC 60068-2-64, mit Werten aus EN 50125-3 und EN 61373 
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Outdoor Richtantenne EWE0056 
 
Antennenart: Gerichtet 
Gewinn: 18 dBi 
Frequenzbereich: 2400 bis 2485 MHz 
VSWR: < 1.7 
Impedance: 50 �  
Max. Leistung: 20 W 
Gewicht: 1700g 
Anschluss: N-weiblich 
Farbe: weiss 
Dimensionen: Ø: 458mm; tiefe: 120mm 
Betriebstemperatur: -30°C bis +65°C 
Reichweite SafeDat: bis1000m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Strahlungswinkel Horizontal 20° Strahlungswinkel Vertikal 20° 
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Outdoor Richtantenne EWE0057 
 
Antennenart: Gerichtet 
Gewinn: 21 dBi 
Frequenzbereich: 2400 bis 2485 MHz 
VSWR: < 1.7 
Impedance: 50 �  
Max. Leistung: 20 W 
Gewicht: 2500g 
Anschluss: N-weiblich 
Farbe: weiss 
Dimensionen: Ø: 610mm; tiefe: 150mm 
Betriebstemperatur: -30°C bis +65°C 
Reichweite SafeDat: über 1000m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Strahlungswinkel Horizontal 13° Strahlungswinkel Vertikal 13° 
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Outdoor Richtantenne Heavy Duty EWE0058 
 
Antennenart: Gerichtet 
Gewinn: 21 dBi 
Frequenzbereich: 2400 bis 2485 MHz 
VSWR: < 1.7 
Impedance: 50 �  
Max. Leistung: 20 W 
Gewicht: 5400g 
Anschluss: N-weiblich 
Farbe: weiss 
Dimensionen: Ø: 625mm; tiefe: 340mm 
Betriebstemperatur: -30°C bis +65°C 
Reichweite SafeDat: über 1000m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Strahlungswinkel Horizontal 13° Strahlungswinkel Vertikal 13° 
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Outdoor Rundstrahlantenne EWE0062 
 
Antennenart: Omnidirectional 
Gewinn: 10 dBi 
Frequenzbereich: 2300 bis 2660 MHz 
VSWR: < 1.5 
Impedance: 50 �  
Max. Leistung: 100 W 
Gewicht: 900g 
Anschluss: N-weiblich 
Farbe: weiss 
Dimensionen: Ø: 23mm; Höhe: 1150mm 
Windlast: 36N (bei 160km/h) 
Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C 
Reichweite SafeDat: ca.500m 
 

 
 

Strahlungswinkel Vertikal 13° 

 
 

Strahlungsdiagramm Horizontal 360° 


