SCHWEIZER
SAFED ELECTRONIC

DER QUANTENSPRUNG IN DER INDUSTRIELLEN FUNKDATENUBERTRAGUNG

Die Produkifamilie SAFEDAT2 setzt neue Massstdbe in der industriellen, hochverfiigbaren Funk-Dateniibertragung. Modernste
Hardware kombiniert mit modularer Software ergeben ein Industrieprodukt mit innovativster Funktionalitét, hochster Qualitat
und unvergleichlichem Preis-Leistungsverhdlinis. SAFEDAT2 bietet eine breite Produktpalette fir verschiedenste Einsatzgebiete.

TRANSCEIVER-TECHNOLOGIEN

Drei lizenzfreie und kostenlos benutzbare Frequenzbereiche mit verschiedenen Transceiver-Technologien stehen zur Auswahl.

FREQUENZ FUNK- MODULATION | FUNK - NUTZ - ANWENDUNGEN
TECHNOLOGIE DATENRATE DATENRATE
434 & 869 MHz | FH & FBH GFSK 9,6 kbit /'s 4,8 kbit / s Grossrgumige Anlagen
2,4 GHz FHSS FHSS 500 kbit / s 200 kbit / s Schwierige Funkverhdltnisse
G 2,4 GHz WILAN OFDM 54 Mbit/s 5 Mbit / s Einfache Funkverhdltnisse

EINGESETZTE MODULATIONSVERFAHREN

GFSK - Gaussian Frequency Shift Keying

GFSK ist eine Frequenzumtastung (FSK), bei der ein Gaussscher Filter eingesetzt wird. Bei diesem Modulationsverfahren wird durch
die schmalbandigere Ausfilterung der Anteil an Oberwellen reduziert und das Ubersprechen zwischen den Kandglen verringert. FH
Frequency Hopping ermdglicht das automatische Ausweichen von besetzten Funkkandlen in einem bestimmten Frequenzband.
FBH Frequency Band Hopping erméglicht das automatische Ausweichen auf ein anderes erlaubtes Frequenzband.

FHSS - Frequency Hopping Spread Specirum
Die Tragerfrequenz wechselt bei diesem Modulationsverfahren frequentiv und diskret. Die Haufigkeit des Frequenzwechsels wird
durch Zufallszahlen bestimmt. FHSS zeichnet sich auch besonders durch geringe Stéranfalligkeit aus.

OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplex

OFDM ist ein Modulationsverfahren, welches statt einen einzelnen Signaltrager zu modulieren, eine grofBe Zahl von Subtrégern
gleichzeitig moduliert. Dieses Modulationsverfahren nutzt alle drei freien Parameter Frequenz, Amplitude und Phase fir die Uber-
tragung der Information. OFDM bietet insbesondere Vorteile beim Mehrwegempfang.
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tragen werden.

® Hachste Verfigbarkeit der Funkstrecke
durch FH & FBH

® Hohe Datensicherheit und sehr gute
Stérimmunitat

* Hohe Reichweite auch in higeligem
Gelande ohne Sichtverbindungen
zwischen den Antennen

® Einfachste Konfiguration Gber USB-
Schnittstelle

DIE VORTEILE

 Keine hohen Installationskosten fiir
eine Kabel- oder Lichtleiterinstallation

 Keine hohen Betriebskosten auf
fixen Telecom-Mietleitung

® Keine hohen Betriebskosten durch
Datenibertragungen Gber Mobil-
Telefonie (SMS)

TYPISCHE ANWENDUNGEN
434 MHz|  VAG 1725 4,8kbit /s * Wasser-, Abwasser- und Energie-
RS 232 Schnittstelle 869 MHz VAG 1748 9,6 kbit /s WirtSChGH’
434 & 869 MHz VAG 1752 4,8 kbit /s & 9,6 kbit /s .
434 MHz VAG 1726 4,8 kbit / s L Dcten-Akqumhonssysfeme
RS 422 / RS485 Schnittstelle 869 MHz VAG 1749 9,6 kbit /s (Sensoren) in verschiedensten
434 & 869 MHz VAG 1753 4,8kbit/s & 9,6 kbit/s .
434MHz|  VAG 1727 4,8 kbit /s Bereichen und Branchen
Profibus DP Schnittstelle 869 MHz VAG 1750 9,6 kbit / s a)
434 & 869 MHz VAG 1754 4,8 kbit /s & 9,6 kbit /s
434 MHz VAG 1728 4,8 kbit / s
Ethernet Schnittstelle 869 MHz VAG 1751 9,6 kbit / s b)
434 & 869 MHz VAG 1755 4,8kbit /s & 9,6 kbit /s
a) Nur méglich fir Applikationen, welche fir die maximale Datenrate speziell ausgelegt sind.
b) Nur méglich fiir Applikationen, welche fiir die maximale Datenrate speziell ausgelegt sind.

<) Auf Anfrage

Es konnen bis zu 2

SAFEDAT? B BUS | % Vianale ber dhe gleich
- 2 4 GHz FHSS signale iiber die gleiche
— "1 ’ BUS 2 :;J:rlésg;t,eczlfeagesendet
SafetyNetP und CAN.

® Hachste Verfigbarkeit der Funkstrecke
durch FHSSTechnologie

® Hohe Datensicherheit und sehr gute
Stérimmunitat

* Mittlere Datenraten

e Schwierige Funkverhdltisse

® Fir hohe Reichweite ist Sichtverbindung
zwischen den Antennen notwendig

* Einfachste Konfiguration iiber USB-
Schnittstelle

DIE VORTEILE

¢ Keine hohen Installationskosten fir
eine Kabel- oder Lichtleiterinstallation

* Keine Abnutzung von Kabelver-
bindungen

¢ Keine hohen Betriebskosten auf
fixen Telecom-Mietleitung

® Keine hohen Betriebskosten durch
Dateniibertragungen auf mobiler
Telefonie (SMS)

* Anbindung von mobilen Objekten
wie Seilbahnkabinen, Fun-Fahrzeugen,
Kranen, Logistik-Trailers und dhnlichen
Fahrzeugen an SPS-Steuerungen






