
Hochverfügbare 
Funk - Datenübertragung 
 

Schienentaxi Tschuggenhütte in Arosa, Schweiz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Die großen Scheiben des Fahrzeugs sorgen für einen einzigartigen Panoramablick  

 
 
Kombiniertes System über eine Streckenfunkantenne 
 
- Sicherheitsüberwachung    Pilz SafetyBus p über FHSS 
- Fahrbefehle      Ethernet über WLAN 
- Audio & Video  - Informationssystem Ethernet über WLAN 
 
 
Ein hochinnovatives Projekt 
 
Das Grandhotel Tschuggen (www.tschuggen.ch) in Arosa bietet seinen Gästen in exklusiver Lage ein architekto-
nisch reizvoll in die Landschaft integriertes Schienentaxi, das im Herbst 2008 in Betrieb genommen wurde. 
Es überbrückt auf der 520m langen Strecke 150m Höhendifferenz bis zur Bergstation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transportbahn mit 
Blick zum Hotel 



 

 
In der Kabine finden 6 Personen Platz. Diese werden in 3 Minuten vollautomatisch wie mit einem Lift in einer 
spektakulären Fahrt vom Hotel zur 2005 m über dem Meer gelegenen Bergstation transportiert. 

 
 

Funkdatenübertragung über eine Streckenfunkantenne 
 
Die Steuerung der selbst fahrenden Kabinenfahrzeuge erfolgt über Funk. Entlang den Gleisen wurde durch die 
Schweizer Electronic eine Streckenfunkantenne verlegt. Die Funksignale werden über eine kleine Richtantenne 
am Fahrzeugboden aufgenommen und an die Fahrzeugsteuerung weitergegeben. 
 

   Streckenfunkantenne �    im Gleisbereich sorgt          Betrieb unter widrigen Bedingungen    
    für sichere Verbindung        
 
 
Kabinensteuerung 
 
Die Signale der Antriebssteuerung und der Audio – Videoanlage werden über ein SafeDat2 mit zwei Ethernet – 
Anschlüssen (WLAN – Technologie) und die sicherheitstechnischen Signale über ein SafeDat2 mit SafetyBus p – 
Anschluss (FHSS – Technologie, Frequency Hopping Spread Spectrum)  übertragen. 
 
Die FHSS – Technologie schafft durch ihre hohe Störsicherheit die Voraussetzung für die hochverfügbare Über-
tragung des Sicherheitsbusses SafetyBus p der Firma Pilz GmbH & Co. KG (www.pilz.com). 
 
Die beiden SafeDat2 – Module sind an den Hochfrequenzanschlüssen über einen HF – Combiner mit der Stre-
ckenfunkantenne verbunden.  
 
Dieses ehrgeizige Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Firma INAUTEC AG  (www.inautec.com  
www.intaminworldwide.com ) realisiert. 
 
 
 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Gerne besprechen wir mit Ihnen Ihr Projekt. 
 

    
  

Deutschland 
Schweizer Electronic Deutschland GmbH 
Stahlgruberring 36 
D-81829 München 
Telefon +49 89 427190 0 
Telefax +49 89 427190 19 
sales-fs-de@schweizer-electronic.com 
http://www.schweizer-electronic.com 

Schweiz 
Schweizer Electronic AG 
Industriestrasse 3 
CH-6260 Reiden 
Telefon +41 62 749 07 07 
Telefax +41 62 749 07 00 
sales-fs-ch@schweizer-electronic.ch 
http://www.schweizer-electronic.ch 

  
 

Österreich 
Schweizer Electronic GmbH 
Bahnhofplatz 2 
AT-4600 Wels 
Telefon   +43 7242 93 96 12 52 
Telefax    +43 7242 93 96 12 55 
sales-fs-at@schweizer-electronic.com 
http://www.schweizer-electronic.com 


