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Mit verfligt der Betreiber Uber eine Bahniibergangsanlage, optimiert fiir den mobilen Einsatz. In kurzer Zeit
kann eine niveaugleiche Kreuzung zwischen Strasse und Schiene ,ambulant* gesichert werden. Sei es eine Baustelle
oder der temporére Einsatz bei ausgeschalteten festen BUe-Anlagen infolge Unterhaltsarbeiten, der burgt

fur Sicherheit. Die Warnung der strassenseitigen Verkehrsteilnehmer erfolgt durch Lichtzeichen mit Andreaskreuz und
Schranken.

Der ist ein unermudlicher Helfer zur Erhaltung einer hohen Sicherheitsstufe fur alle Beteiligten, ist rund um
die Uhr im Einsatz, sei es automatisch oder als Unterstiitzung fir den Bup (Bahnibergangsposten) am temporaren
Baustellenlibergang.

Als technisches Hilfsmittel fir den Bup. Einsatz bei Bahn
und Industrie als:
reine Lichtzeichenanlage
Halbschrankenanlage
Der Einsatz erfolgt:
im Handbetrieb
automatisch ausgelést durch die Warnanlage
MINIMEL®95

Handbedienung und MINIMEL®95 (Mischbetrieb)
Notschliessen

Betriebsanzeigen (Bedieneinheit)

Ersatzschliessen der Schranken
LED-Lichtzeicheniiberwachung

Schnittestelle zu Diagnose- und Parametriereinheit
Ereignisspeicher

GSM-Alarmierung

Der Betrieb des kann nach dessen Trans-
port auf die Baustelle innerhalb von lediglich 2 Stunden
aufgenommen werden. Fur den Transport und die Lage-
rung kann er schnell in transportfahige Komponenten
zerlegt werden.

Leicht und modular

Steckbare Verkabelung mit PUR- Kabel
Energiesparend durch LED-Technik

Einfache Bedienung

Schnelle Montage und Inbetriebnahme

Sichere Zugerfassung durch Ankopplung an das
MINIMEL®95- Warnsystem

Modularer Schlaghaum aus 3 Modulen

Externe Speisung ab 230V 50 Hz
Umgebungstemperatur -20 °C ... +60 °C
Autonomiezeit ab integrierter USV 0.5 h
Betriebsspannung 24 V DC

Schutzart IP54

SIGNALSYSTEME FUR BAHNEN
ALLES AUS EINER HAND
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Montag

Steuerschrank 1 670 x 800 x 450 mm VAG1792 68 kg
Schrankenantrieb 24V 2 350 x 1010 x 350 mm VME1793 64,5 kg
GFK- Schlaghaum 2 6000 mm VEE1618 12 kg
LED- Lichtzeichen rot/gelb mit Andreas- VHO1794
kreuz und Schutzbiigel 4 300 X900 x 200 mm EEA0409 6kg
Signalmasten 4 3000 mm VEM1526 24 kg
Fundamentrahmen mit Gewichten 4 1300 x 80 x 590 mm EEMO0339 150 kg
Totalgewicht der betriebsbereiten Anlage 853 kg
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