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MINIMEL®95-AW 126 ist das leichte akustische Starktonhorn fir den értlichen Einsatz in drei wéhlbaren Lautstéirken bei erhéhten
Lérmemissionen im Unterhalt und auf kleinen und grossen Baustellen.

MINIMEL*25-AW 126 is a lightweight acoustic supertone horn for on-site use with a range of three loudness volume settings
for increased noise emission during maintenance and on small and large-scale sites of work.

SAFETY

MINIMEL®95-AW 126 produces an alter-
nating two-frequency tone with selectable
volume, good penefration and perceptibility.

The selected frequencies also permit the
wearing of standard, commercially
available ear defenders.

ENVIRONMENT

MINIME*95-AW 126 can be used without
any propellant gas emission (Tyfon).

SICHERHEIT

MINIMEL*95-AW 126 gibt einen alter-
nierenden Zweifrequenzton in wahlbarer
Lautstdrke mit guter Durchdringung und
Wahrnehmbarkeit aus.

Die gewdihlten Frequenzen erlauben auch |
das Tragen der am Markt Giblichen Gehér- [
schutzkapseln. i

UMWELTVERTRAGLICHKEIT

MINIMEL*95-AW 126 kann ohne
jegliche Treibgasemission (Tyfon)
eingesetzt werden.
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