
   

RailLine  
 
Professionelle Funk-Fernsteuerung für den Bahnbereich 
 
Diese hochqualitative Funk – Fernsteuerung wurde speziell für die harten Anforderungen der Rangierbetriebe auf 
Industriegeleisen entwickelt. Diese Funk – Fernsteuerungen kommen überall dort zum Einsatz wo Zuverlässigkeit und 
Qualität gefragt ist. 
 

 

 
 
 

 

·  Sehr gute Ergonomie des Senders 

·  Robust und langlebig 

·  Schutzart IP65 

·  Hohe Sicherheit 

·  Reichweite bis 1000 Meter 
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Das Gerät ist robust und unverwüstlich – entwickelt, 
produziert und getestet für den harten Einsatz im    
Rangierbetrieb.  
Der Handsender kann mit Handgurt, Brustgurt oder 
Schultergurt getragen und betrieben werden. 
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Die Stromversorgung erfolgt über einen kompakten 
NiMH – Akku. Der Akku kann den Sender bis zu 12 Stun-
den im Dauerbetrieb versorgen. Die Akkus können in-
nerhalb von 4 Stunden geladen werden. 
Jedem System sind standardmässig 2 Akkus beigelegt. 

Da jede Anlage eine unikate Codeadresse besitzt, wird 
garantiert, dass die Empfangseinheit nur auf den einzig 
und allein dazugehörigen Sender reagiert. Die Notaus-
gänge sind redundant und werden vom Gerät stets 
überwacht.  

Modell Funktion 

  

RailLine Schrankensteuerung 

Ladegerät Akku 9 – 30 VDC Laden ab Fahrzeugbatterie 

Abgesetzte Antenne zu Empfänger Reichweite - Erhöhung 
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·  Gehäuse Hochwertiger Kunststoff gelb 
·  Schutzart IP65 

·  Frequenzbereich UHF 433 MHz (32 Kanäle) 
·  Sendeleistung <10 mW ERP (433 MHz) 
·  Standard Reichweite mindestens 200 m 
·  Speisung NiMH 2.4V-1600mAh 
·  Betriebsdauer mit geladenem Akku ca. 12 h 
·  Abmessungen  80 x 158 x 43mm 
·  Gewicht (mit Akku)  420 g 

·  Arbeitstemperatur -20°C bis +55°C 
·  Ladetemperatur Akku + 5°C bis +55°C 
·  Lagertemperatur dauernd -20°C bis +40°C 
 
·  Ladegerät Standard Netz 230 VAC / 50 Hz 
 
·  Ladegerät Option Fahrzeug 9 - 30 VDC  
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·  Gehäuse  Hochwertiger Kunststoff gelb 
·  Schutzart  IP65. 
·  Speisung  9 - 30 VDC  
·  Leistungsaufnahme  7W  
·  Stopp - Kontaktelement  30VDC /   4A oder 250VAC / 4A 
·  Steuerungs- Kontaktelemente 30VDC / 10A oder 250VAC / 6A 
·  Abmessungen  202 x 381 x 91mm 
·  Gewicht  2,0 kg 
·  Arbeitstemperatur  -20°C bis +70°C 

·  Lagertemperatur dauernd -20°C bis +40°C 
·  Antenne  Im Gehäuse (Option: abgesetzte Antenne) 

·  Anschluss  Kabel mit Industriestecker 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind vertraut mit den harten Anforderungen in den Rangierbetrieben. Wir bieten Ihnen 
auch einen vorzüglichen Service. 
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Deutschland 
Schweizer Electronic Deutschland GmbH 
Stahlgruberring 36 
D-81829 München 
Telefon +49 89 427190 0 
Telefax +49 89 427190 19 
sales-fs-de@schweizer-electronic.com 
http://www.schweizer-electronic.com 

Schweiz 
Schweizer Electronic AG 
Industriestrasse 3 
CH-6260 Reiden 
Telefon +41 62 749 07 07 
Telefax +41 62 749 07 00 
sales-fs-ch@schweizer-electronic.ch 
http://www.schweizer-electronic.ch 

Österreich 
Schweizer Electronic GmbH 
Bahnhofplatz 2 
AT-4600 Wels 
Telefon +43 7242 93 96 12 52 
Telefax +43 7242 93 96 12 55 
sales-fs-at@schweizer-electronic.com 
http://www.schweizer-electronic.com 

   


